Zaklad Produkcyjno Handlowo Uslugowy
96-111 Kowiesy, ('hojnata 23A
tel. (0-46) 831 73 31, fax 831 74 29
www. hakpol.pl
POLAND

Zaczep kulowy do samochodu:

NISSAN PRIMERA P11 htb., sed.
09/99 — 02/02

Nr katalogowy N/016
KARTA GWARANCYJNA

Warunki gwarancyjne i postgpowanie reklamacyjne

1. Producent zobowiazuje si¢ do wymiany wadliwego wyrobu w oquﬂ |2 ety
od daty zakupu lub 24 miesi¢cy od daty produkc)i, W terminic 14-dniowym,

2. Wymiang wadliwego wyrobu dokonuje si¢ w miejscu zakupu lub bezposrddnio
u producenta.

3. Nie podlega reklamacji gwarancyjnej zaczep kulowy, ktorego uszkodzenie
nastgpio:
a) wskutek wypadku,
b) wskutek nieprzestrzegania zasad prawidlowej obstugi, eksploatacji, konserwn i

podanych w instrukcji.

4. Karta gwarancyjna bez daty sprzedazy , pieczeci sklepu lub warsztatu montujicego,

nie moze stuzy¢ jako podstawa do reklamaciji. |
5. W skutek nie prawidlowego zamontowania zaczepu. J
| . P
Przeznaczenie .

Zaczep kulowy zamontowany do samochodu przeznaczony jest doolowania przyczep
towarowych 1 turystycznych.

Warunki zamontowania
Zaczep moze by¢ zamontowany i eksploatowany w samochodzie, ktory posiada

wiasciwy stan techniczny elementow podwozia, poprzez Ktore nastgpuje podigezenie
zaczepu.
Elementy te nie moga by¢ uszkodzone mechanicznie ani poprzez dzialunie korozji,

WARUNKI EKSPLOATAC

Zaczep posiada tabliczk¢ znamionowy obowigzujaca uzytkownika w zakresic
prawidtowego 1 bezpiecznego obcigzenia.

<::

R = 1700 kg

D= 8,40 kN

-
Q S 7§ kg

W czasie cale) eksploatacji nalezy poszczegélne elementy zaczepu utrzymywac

w nalezytym stanie technicznym (wlasciwie dokigcone elementy ztaczone, calosé
Konstruke) zabezpieczona przed dzialaniem koroz)ji).

Preyczepa musi by¢ polgczona zsamochodem dodatkowym ztaczem o odpowiednie;
wytizymualosci (fancuch, linka zapi¢ciem).
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[‘Ilﬂ“z’km!g wykluczaj alszy eksplontacje zaczepu.

L hodzony /. wwzep ky Wy e o ze by¢ naprawiany.

S awel zic '{uby mz/ | P kulowy po okolo 1000 km przebiegu eksploataci,
NiC R plonowy e e moze przekroczyé 75 kg.

{ o mnmnmwnmu znczepn knlowego nalezy dokonaé
przegladu nn stac )i diagnostyczne;j!

) data sprzedazy...... ity testarssss: ‘

f j
Data produkcii........ -. 4
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pieczec sprzedawcy.

/.,‘ Hak jest produkowany zgodnie z wytycznymi
regulaminu EKG/ONZ:

Nr certyfikatu zgodnosci: 10/09 | O 10/09


http://magfarkop.ru

Sruba M10x40-8.8, Bolt
Pkt. 5 Pkt. 4 Podkl. okr. pow. 10,5, Plain Washer

Nakretka M10; Nut
Podkl. sprez. 10,2, Spring Washer
Podkl. okr. pow. 10,5 Plain Washer

Nakretka M12 ; Nut \

Podktusprez:i2,2 ; Spring \Washer
Podkt. okr. 13,0, Plain Washer |

Sruba M10x40-8.8 : Bolf
Podkt. okr. pow. 10,5, Plain Washer

Nakretka M10,; Nut

Podkt. sprez.10,2, Spring Washer
Podki. okr. pow. 10,5, Plain Washer
’ .

Sruba M10x1,25x40-8.8 Boll
Podki. sprez.10,2 ; Spring Washer
Podkl. okr. pow. 10,5, Plain Washer

Sruba M12x70-8.8, Bolt
(x

~ Sruba M10x1,25x40-8.8; Bolt
- Podktl. sprez.10,2 ; Spring Washer .
Podkt. okr. pow. 10,5 ; Plain Washer N katalogowy  Marka

96-111 Kowiesy, Chojnata 23 A

N/016  Nissan Primera P11 htb.,sed. od 09/99-02/02 i 1 1031 7 1

]
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Gniazdo 7-biegunowe 12V
z ruchomymi bolcami
Symbol SWW 1135-812

znaczenie Zacisk do lyczenia Kolory

}
NISSAN PRIMERA P11 htb., sed.

zacisku przewodow

31 do masy pojazdu Bialy , white 09/99 — 02/0?

L do $wiatel kierunku jazdy lewych Z.0tty , yellow L
R do $wiatel kierunku jazdy prawych |  zielony, green NO CAT.N16

54 do $wiatel hamowania czerwony, red l

58L do $wiatel pozycyjnych lewych czarny, black |

5S8R do swiatel pozycyjnych prawych brazowy, brown INSTRUKCJA MONTAZU
+ tylne $wiatla przeciwmglowe nicbieski , blue F.TTm( VINSTRUCTION:

Moment skrecajacy dla $rub 1 nakretek (8.8)
Torgue settings for nuts and bolts (8.8)

M8 25 Nm M2 85 Nm
MI10 55 Nm Ml14 135 Nm
MI6 195 Nm

e Odkreci¢ zderzak, ucho holownicze oraz thumik z tylnego
zaczepu (nie bgdzie juz montowane).

e Element zaczepu C przykreci¢ do podluznicy Srubam
M10x40x1,25 (pkt 21 3).

e Belke zaczepu A przykreci¢ do prawej podtuznicy srubami
M10x40x1,25 (pkt 4 1 5) oraz do elementu € Srubam:
M12x35 8.8 (pkt 1).

e Dokreci¢ wszystkie sruby z momentem wg tabeli.

e Wykona¢ wycigcie w dolnej czgsei zderzaka, w jego osi

o wymiarach 50x50.

Podiaczy¢ instalacj¢ elektrycznag.

Przykreci¢ zderzak.

Przykreci¢ kulg i blachg gniazda elektrycznego.

Zatozy¢ thumik.

| A -. ]
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ZESTAW SRUBOWY:
FASTENING MEANS:

-M12x70 8.8 2821 |,
-M12x35 8.8 28zl
-M10x40x1,25 9521

-M12 ds21 .'_C: D
M 10 szt
| -M12 dszt
+ -M10 9szt | :
wasis [ \]2 257t

Unscrew the bumper, towing eye and damper

Irom the rear hanger (it will not be used any more),

Screw the element C to the metal ¢lamp with bolts

M 10x40x 125 (point 2 and 3).

Sergw (hemain bar A to the right metal clamp

with bolts M10x40x1,25 (point 4 and 5) and to the element

Cowtth bodty M 12x35 8.8 (point 1).

Tighten althe bolts according to the torque setting- see
the table.

Cut out the fragment 50x50 in the lower part of the bumper,
In 1ts axle.

Connect the electric wires,
Screw the bumper.

Fix the ball and electric plate.
Hang the damper.
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