Nakretka M12 ; Nut

Podktadka okragfa 13,0, Plain Washer

Podktadka sprez. 12,2 ; Spring Washer

Podktadka sprez. 12,2 ; Spring Washer

Podktadka okr.pow. 13,0 ; Plain Washer

Nakretka M12 ; Nut

Sruba M12x 35-8.8 ; Bolt

Podktadka okragta 17,0 ; Plain Washer

Podkiadka sprez. 16,3 : Spring Washer

Nakretka M16 ; Nut
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Nrkatalogowy ~ Marka HAKPOL

Y/009 Mitsubishi L200 skrzynia ~ od 1996-2002  96-111 Kowiesy, Chojnata 23 A
od 2003 -> tel. +48 46 831 73 31


http://magfarkop.ru/

ZESTAW SRUBOWY:

FASTENING MEANS:
Gniazdo 7-biegunowe 12V
z ruchomymi bolcami
Symbol SWW 1135-812 MITSUBISHI L - 200 skrzynia _
96 - 05 — -M16x45 8.8  2szt
Oznaczenie Zacisk do taczenia Kolory -M12x40 8.8 10szt -036 2szt
zacisku przewodow NO CAT.Y/009 o
31 do masy pojazdu Bialy , white
L do $wiatel kierunku jazdy lewych Zoty , yellow -M16 2szt | T
R do swiatet kierunku jazdy prawych zielony, greg y -M12 10szt
54 do $wiatel hamowania czerwony, ! Rl\? STM TI%N -M16 2szt | naktadki 2szt
58L do $wiatet pozycyjnych lewych czarny, bl N -M12 8szt
58R do $wiatel pozycyjnych prawych brazowy, b -M16 2szt
+ tylne $wiatla przeciwmglowe niebieski . -M12 10szt

Moment skrecajacy dla $rub i nakretek (8.8)
Torgue settings for nuts and bolts (8.8)

M8 25 Nm MI2  85Nm
M10 55 Nm M14  135Nm
M16 195 Nm
+7 (495) 6-693-693
e Odkreci¢ od ramy samochodu zder!k‘rur!! ! niyb!dzkl I l a gf a r k 0 I-VI ltthbumger (pipe) f)rom the chassis of the car
juz wykorzystany. will not be used any more
. JW rzzjsceZZdem}(l)ntowanej rury pmﬂag)f@f ko p@y d n d ewu:r in place of disassembled pipe with bolts
M12x40 8.8 stosujac naktadki C plates C.
Dokrecié¢ kule do ljgaélkl haka $rubami M16x45 8.8. Fix the ball to the main bar with bolts M16x45 8.8.
e Dokreci¢ wszystkie $ruby z momentem wg tabeli. e Tighten all the bolts according to the torque setting- see
e Podtaczy¢ instalacje elektryczna. the table.

e Connect the electric wires.


http://magfarkop.ru/
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k_l—aH—AL% WARUNKI EKSPLOATACJI

Zaczep posiada tabliczke znamionowa obowiazujaca uzytkownika w zakresie
Zaklad Produkcyjno Handlowo Ustugowy prawidlowego i bezpiecznego obciazenia.
96-111 Kowiesy, Chojnata 23A

tel. (0-46) 831 73 31, fax 831 74 29 =
www.hakpol.pl = 20 D = 13,80 kN
POLAND
Zaczep kulowy do samochodu:
alépekspleataeli nalezy poszczegdlne elementy zaczepu utrzymywac
MITSUBISHI L-200 skrzynia w nalezytym stanie technicznym (wtasciwie dokrecone elementy ztaczone, cato§é
96 - 05 konstrukcji zabezpieczona przed dziataniem korozji).
Przyczepa musi by¢ potaczona z zaczepem kulowym dodatkowym zlaczem
Nr katalogowy Y/009 o odpowiedniej wytrzymatosci (fancuch, linka z zapieciem).
KARTA GWARANCYJNA UWAGA
Uszkodzenia mechaniczne zaczepu kulowego np. w wyniku najechania, zaczepienia
Warunki gwarancyjne i postepowanie reklamacyjne przeszkode, wykluczaja dalsza eksploatacje zaczepu.

Uszkodzony zaczep kulowy nie moze by¢ naprawiany.
Sprawdz1c $ruby mocujace zaczep kulowy po okoto 1000 km przebiegu eksploatacji.

1. Producent zobowiazuje sie¢ do wymiany wadliwego wyr, oze przekroczy¢ 100 kg.

od daty zakupu lub 24 miesiecy od daty produkcji,
2. Wymiane wadliwego wyrobu dokonuje sie w miej | owani alezy dokona¢
u producenta. przegla en ej!

3. Nie podlega reklamacji gwarancyjnej zaczep kulowy.
a) wskutek wypadku,

b) wskutek nieprzestrzegania zasad praw1d}o ej sprzedazy.......c.ccoeeeeevenenne.
podanych w instrukcji.
4. Karta gwarancyjna bez daty sprzedazy , plec 1 sklepu lub war jaceg T POJ oot
nie moze shuzy¢ jako podstawa do reklamacji.

5. W skutek nie prawidlowego zamontowania zaczepu.

Data produkeii........ e
m-c rok.

ww.magfarkop.ru
Zaczep kulowy zamontowany do samochodu przeznacZzofty jest d& hol ia®rRcRp ® p1ecze,csprzedawcy
towarowych i turystycznych.
SO— magfarkop@yandex.tu...
Zaczep moze by¢ zamontowany i eksploatowany w samochodzie, posiada réBulaminu EKG/ONZ:
wiasciwy stan techniczny elementéw podwozia, poprzez ktore nastepuje podlaczenie Nr certyfikatu zgodnosci: 10/09 | 10/09
zaczepu.

Elementy te nie moga by¢ uszkodzone mechanicznie ani poprzez dziatanie korozji.
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