2. Wymiang wadliwego wyrobu dokonuje si¢ w miejscu zakupu lub bezposrednio
u producenta, 4

3 Nie podlega reklamac)i gwarancynej zzczep kulowy, ktdrego uszkodzenie
nastapito: |
a)  wskutek wypadku,
by wskulek nieprzestrzegania zasad prawidlowe) obstugi. eksploatach, konserwag

podanych w instrukgji.

4. Karta gwarancyna bez daty sprzedazy . pieczect sklepu lub warsztatu montujicego,
nie moze stuzy¢ jako podstawa do reklamacyi,

5. W skutek nie prawidlowego zamontowania zaczepu,

Przeznaczenie

Laklad Produkeyjno Handlowo Uslugowy
96-111 Kowiesy, Chojnata 23A
tel. (0-46) 831 73 31, fax 831 74 29
www.hakpol.pl
POLAND

Zaczep kulowy do samochodu;

SKODA FABIA htb.
99 -

Nr katalogowy Z/006
KARTA GWARANCYINA

Warunki gwarancyjne i postegpowanie reklamacyjne

Producent zobowigzuje si¢ do wymiany wadliwego wyrobu w okresie 12 miesigey
od daty zakupu lub 24 miesigey od daty produkcji, w terminie 14-dniowym.

Zaczep kulowy zamontowany do samochodu przeznaczony jest do holowama prayczep
towarowych i turystycznych.

Warunki zamontowania

Zaczep moze by¢ zamontowany i eksploatowany w samochodzie, kidry posiadn
wlasciwy stan techniczny elementow podwozia, poprzez kidre nastgpuje podlyczenie
haka.

llementy te nie moga by¢ uszkodzone mechanicznic ani poprzez dzialanie koroz)i,

WARUNKI ERKSPLOATACIIL

Zaczep posiada tabliczke znamionows) obowigzujaca uzytkownika w zakresie
prawidlowego i bezpiecznego oberyzenia.

-
R =1200 kg

U

——’ S =30 ke

W czasie calej eksploatacji nalezy poszezegolne elementy zaczepu ulrzymywaé

w nalezytym stanie technicznym (wiadciwie dokrecone elementy zkjczone, calose
konstrukcji zabezpicczona przed dzialaniem korozji).

Przyczepa musi by¢ polaczona z samochodem dodatkowym zljczem o odpowiedniej
wytrzymatosci (lancuch, linka z zapigciem).

UWAGA

Uszkodzenia mechaniczne zaczepu Kulowego np. w wyniku najechania, zaczepicnia
przeszkode, wykluczajy dalsza eksploatacje zaczepu.

Uszkodzony zaczep kulowy nie moze by¢ naprawiany.

Sprawdzic sruby mocujaee zaczep kulowy po okoto 1000 km przebicgu eksploataci.
Nacisk ptonowy na Kule zaczepu nie moze przekroczy¢ 50 Ky,

D = 6,50 kN

Po ramontowaniu zaczepu kulowego nalezy dokonaé
v przeglydoe na stacp diagnostyczue)!
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Gniazdo 7-bicgunowe 12V
z ruchomymi bolcami
Symbol SWW 1135-812

Dznaczenie Zacisk do lyczenia Kolory
zacisku przewodow
31 do masy pojazdu Bialy , whitc
L do Swiatet kierunku jazdy lewych Zotty | yellow
R do swiatel kierunku jazdy prawych zielony, green
34 do swiatel hamowania czerwony, red
58I do Swiatel pozycyjnych lewych czarny, black
58R do swiatel pozycyjnych prawych brazowy, brown
+ tylne $wiatla przeciwmglowe niebieski , blue

Moment skr¢cajacy dla $rub i nakretek (8.8)

Torgue settings for nuts and bolts (8.8)

\Y b 25 Nm MI2 85 Nm
MI0 55 Nm M14 135 Nm
MI16 195 Nm

e Odkreci¢ zderzak .

° Od tylnego pasa samochodu odkrecié belke zderzeniowa
(nie bedzie juz wykorzystana).

* W otwory podiuznic wsunaé elementy zaczepu C
| poprzez technologiczne otwory w podtuznicy skr¢cic lekko
srubami M10x40 8.8 (pkt 1).

* Migdzy elementy zaczepu C wsunaé do podtuznic belke
zaczepu A 1 poprzez technologiczne otwory w podluznicy
oraz otwory w elementach C (pkt 2) skrecié lekko §rubami
M10x40 8.8.

* Skrgci¢ elementy C z belkg zaczepu A (pkt 3) érubami
M12x40 8.8.

* Dokreci¢ wszystkie $Sruby z momentem wg tabeli.

e Wykonac wycigcie w osi, w dolnej czesci zderzaka
o wymiarach 50x50.

e Zamontowacé zderzak.

* Przykrecic kulg i blachg gniazda elektrycznego $rubami
M12x70 8.8.

* Podlaczy¢ instalacj¢ elektryczng.

ZESTAW SRUBOWY:
FASTENING MEANS:

SKODA FABIA htb.

NO CAT. Z/006

=\

-M12x70 8.8 287t
-MI12x40 8.8  2szt

INSTRUKCJA MONTAZU:

FITTING INSTRUCTION:

-M10x40 8.8  4szt — 0 x36 4szt
<z p M2 dszt |2 (3
-M10 4s7t
-M10 4szt
| M2 257t
M

Unscrew the bumper.

Unscrew the bumper bar from the rear belt of the car

(it will'not be used any more).

Insert elements C in the holes of the metal clamps

and screw slightly, through the technological holes

in the metal clamps, with bolts M10x40 8.8 (point 1).

Insert the main bar A in the metal clamps between elements
C and screw slightly through the technological holes

in the metal clamps and in the elements C (point 2)

with bolts M10x40 8.8.

Screw elements C to the main bar A with bolts

M12x40 8.8 (point 3).

Thighten all the bolts according to the torque setting —see
the table.

Cut out the fragment 50x50 in the lower part of the bumper,
In its axle.

Assemble the bumper.

Iix the ball and electric plate with bolts M12x70 8.8.
Connect the electric wires.
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C Pkt. 2

Sruba M10x35-8.8; Bolt
Podktl. sprez.10,2; Spring Washer
Podkt. okr. pow. 10,5 ; Plain Washer

C Pkt. 1

Nakretka M12 ; Nut
Podkl. sprez. 12,2 ; Spring Washer

Ny
X — Podkl. okr. 13, Plain Washer
i“"i’ Q)
2

Sruba M12x35-8.8,; Bolt |
Podkl. sprez. 12,2 ; Spring Washer \,5
Podki. okr. 13 ; Plain Washer ~__ Sruba M12x70-8.8;_Boft

' AW 2 7N
' V. i
Sruba M10x45-8.8 ; Bolt WL T
) SV T 3 ] s ' | T |
l“‘”ﬂ" bf’”ﬁ"" 70,.2, Spﬁng W?SIHJ N katalogowy Marka

O0 111 Wowlesy, Chojonatn 23 A

Podkl okr. pow. 10.5; Plain Washer
‘ ’ 70006  Skoda Fabia htb. od 99-03/07 i \ixiin i i
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